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COLLACRYL
Colle

Descrizione

Collanti per lastra acrilica di Plexiglas  ( PMMA ) non reticolata.

Gamma disponibile

K 45 Senza cloruro di metilene, ridotta nocività
Incollaggi senza fili e bolle
Ottima stabilità a magazzino
Resistente ai raggi UVA ed esposizioni esterne
Essiccazione IR possibile

K 25 Incollaggi senza bolle
Buona stabilità a magazzino
Essiccazione IR possibile

KD Ottimo rapporto qualità – prezzo
Presa rapida

K 190 UV curing
Alto riempimento
Idonea per vetro acrilico incolore

K 60 Colla solvente non riempitiva
Pulisce residui di colle non ancora indurite
Senza cloruro di metilene, ridotta nocività
Diluente per colle

K 90 Colla solvente non riempitiva
Presa rapida
Diluente per colle

Caratteristiche

Vedere schede tecniche specifiche 

Riempimento +
Nocività

+
K 190     K 60, K 45 K 190 K 90, KD, K 25

KD , K 25 , K 45

K 60 , K 90 (nullo)

Note

Le tecniche di utilizzo indicate non hanno carattere di garanzia.
L’ utilizzatore è responsabile dell’ uso, i dati della scheda sono indicativi e modificabili.
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